Spezialmaschinen

Programm-Ubersicht




Programm-Ubersicht

Kantenanleimmaschinen
Baureihe ACCORD

Fiir Kanten von

0,3 - 30 mm Kantenstarke
und bis 45/60 mm Werkstiickdicke
10 Bauléngen

3 Kleberauftragsysteme

18 Aggregate
40 Bestiickungsvarianten
NEU: Vorfrasaggregat

Kantenanleimmaschinen
Baureihe PERFECT

Fiir Kanten von
0,3 - 20 mm Kantenstirke
bei 60 mm Werkstiickdicke

Kantenanleimmaschinen
Baureihe EXPRESS

Fiir Kanten von 0,3 — 13 mm
Kantenstdrke bei den Typen 1436,
1437, 1437 SE und 1438

bzw. 0,3 — 5 mm bei der Basistype
1434. Die jeweilige Werkstiickdicke
betragt 6 — 45 mm.

Kantenanleimmaschinen PRE-GLU
Tischmodell und Kleinmaschinen
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Hochleistungs-Plattensdagen

@ Einfach schwenkbares Sageaggre-
gat, um blitzschnell vom Waag-
recht- in den Senkrechtschnitt
umzustellen. Ein- oder Austau-
chen an jeder Stelle moglich.

@ Automatischer Ausweichrost

@ Verstellbare GestellfiiBe

@Absenkbare Transportrollen mit
fester Werkstiickauflage kombi-
niert

@ Prizisionsfiihrungsschiene

@® Nachbesdumbare Werkstiickauf-
lage

@ Geteilte, ausklappbare Auflage-
schienen

@ Optimale Losung des Absaugpro-
blems

@ Leichtldufige und ruckfreie Ket-
tenfiihrung

Formatkreissage 1245

@ Schnittlgnge von 2800 bis
3800 mm

@ Schnittbreite 1000 bis 1500 mm

@® max. Schnitthohe 150 mm bei
450 mm Ségeblatt &

@ wahlweise 3 Motorenvarianten:
5,5, 7,5 und 10 kW

@ groRer Ritzsdgeblattdurchmesser:
180 mm garantiert langere Stand-
zeiten

@ Pneumatisch eintauchgesteuertes
Ritzaggregat

@ Schneller Wechsel der Motor-
drehzahlen, mit Digitalanzeige
(3000-4000-5000-6000 U/min)

@ iibersichtliches und ergonomisch
gestaltete Bedienelemente

@ stabiles und schweres Grundge-
stell sorgt in Verbindung mit breit
gelagerter Sagewelle fiir vibra-
tionsfreies, genaues Sdgen

Vorschubapparate - 2 Typen

® HOLZ-HER Spezialgetriebe fiir
hohe Leistungsreserven.

@® 8 Vorschubgeschwindigkeiten

@® Unverwiistliche Qualitat.

@® Lange Lebensdauer

Kopierfrésgerat

Das HOLZ-HER Kopierfrésgerat
1980 ist ein neu konzipiertes Gerat
zum Kopierfrdasen von Ecken, fiir
Radien-, Fasen- und Biindigfrésar-
beiten.




Modernste Fertigung
und innovative Technologie
fir echten Fortschritt
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Das liberzeugende Kleber-
auftrags-System »Patrone«

Das HOLZ-HER
Kleberpatronen-System

findet wegen seiner wirtschaftlichen
Arbeitsweise begeisterten Zuspruch.
Beim Kleberpatronen-System wird
eine aus Schmelzkleber vorgefertig-
te Patrone gegen eine Schmelzwand
gedriickt und mit dem gleichen
erzeugten Druck wird der abge-
schmolzene Kleber zur Diise befor-
dert. Es wird nur der augenblick-
liche Bedarf abgeschmolzen, ohne
daR der Kleber mit Luft in Beriih-
rung kommt. Dieses geschlossene
Auftragssystem gewéhrleistet eine
optimale Klebekraft. Der sich unter
Luftabschlul befindliche Kleber
kann weder verfarben noch oxydie-
ren, verbrennen, verschmutzen oder
verkrusten.

Der Klebersorten- oder Farben-
wechsel ist sehr einfach.

Die entscheidenden Vorteile:

@ Aufheizzeit: nur ca. 3 Minuten

@ Farbenwechsel: kein Problem

® Energiebedarf: dullerst gering

@ Sparsam: es wird nur der momen-
tan benoétigte Kleber abgeschmol-
zen

® Umweltfreundlich:
keine Geruchsbeldstigung

@ Wirtschaftlich:
der Kleber kann nicht verbrennen
— daher keine Kleberbeckenreini-
gung notwendig!

Lassen Sie sich von unseren
Fachleuten ausfiihrlich und
unverbindlich beraten!




Uberzeugende HOLZ-HER
Kleberauftrags-Systeme

Das HOLZ-HER
»ultra-granupress«-System*

ist die konsequente Weiterentwick-
lung des Patronen-Systems und mit
Abstand das modernste Kleberauf-
tragsverfahren auf dem Markt. Es
wird mit handelsiiblichem Schmelz-
kleber-Granulat betrieben. Der Vor-
ratsbehélter falt bis zu 4 kg.
Genug, um beispielsweise 600 m
Kanten (19 mm hoch) aufzubringen.
Das Granulat wird im Druckzylin-
der in eine Patrone umgeformt
(auch hier wird mit zu Patronen
verdichtetem Kleber gearbeitet).
Erhitzt und abgeschmolzen wird
nur die augenblicklich benétigte

Klebermenge. So wird immer nur

frischer Kleber verarbeitet, dessen
Klebekraft nicht durch stindiges
Erhitzen gelitten hat. Das kommt
der Qualitét Ihrer Kanten zugute!
Das abgeschlossene Drucksystem
erlaubt auch die Verarbeitung neuer
Klebersysteme mit besonders hoher
Warme- und Kéltestandfestigkeit,
die mit den {iblichen offenen
Schmelzkleberbeckenmaschinen
nicht zu verarbeiten sind.

Einmalig ist die selbsttédtige » Durch-
spiilung« des gesamten Auftrags-
systems: der neue Kleber befordert
die Restmenge (z.B. beim Sorten-
wechsel) direkt in den Abfallbehal-
ter. Kleine Verunreinigungen, die
moglicherweise mit dem Granulat
eingebracht wurden, werden bei
jedem Auftragstakt durch eine auto-
matische Spililung wieder nach au-
Ren befordert.

»ultra-granupress« ist ein geschlos-
senes Auftragssystem, der Kleber
befindet sich unter Luftabschluff in
der Auftragsstation und kann weder
oxydieren, verschmutzen noch ver-
brennen.

Die entscheidenden Vorteile:

@ Aufheizzeit: nur ca. 3 — 5 Minu-
ten und schon einsatzbereit.

@ Farbenwechsel: kein Problem
(verschiedene Kleberarten lassen
sich kurzfristig wechseln.)

@ Sparsam: es wird nur so viel Kle-
ber abgeschmolzen, wie fiir die Ver-
arbeitung gerade notwendig ist.

® Umweltfreundlich: durch weniger
bewegte Teile sinkt auch der Ge-
rduschpegel; die Dampfentwicklung
und Abwérmeverluste sind wesent-
lich geringer als bei herkommlichen
Kleberbecken-Konstruktionen.

@ Wirtschaftlich: der Kleber kann
nicht verbrennen — daher ist keine
Beckenreinigung notwendig, weni-
ger Warmeentwicklung — daher ge-
ringer Energiebedarf, weniger Ver-
schleil$teile — daher geringe
Service-Kosten und, und...

* Patentiert im In- und Ausland.

Das HOLZ-HER Kleberpatronen-
System

findet wegen seiner wirtschaftlichen
Arbeitsweise begeisterten Zuspruch.
Beim Kleberpatronen-System wird
eine aus Schmelzkleber vorgefertig-
te Patrone gegen eine Schmelzwand
gedriickt und mit dem gleichen er-
zeugten Druck wird der abge-
schmolzene Kleber zur Diise befor-
dert. Es wird nur der augenblickli-
che Bedarf abgeschmolzen, ohne
dal$ der Kleber mit Luft in Beriih-
rung kommt. Dieses geschlossene
Auftragssystem gewdhrleistet eine
optimale Klebekraft. Der sich unter
Luftabschluf$ befindliche Kleber
kann weder verfarben noch oxydie-
ren, verbrennen, verschmutzen oder
verkrusten.

Der Klebersorten- oder Farben-
wechsel ist sehr einfach.

Die entscheidenden Vorteile:

@ Aufheizzeit: nur ca. 3 Minuten

@ Farbenwechsel: kein Problem

® Energiebedarf: dulerst gering

@ Sparsam: es wird nur der
momentan benotigte Kleber
abgeschmolzen

@ Umweltfreundlich:
keine Geruchsbelastigung

@ Wirtschaftlich:
der Kleber kann nicht verbrennen
— daher keine Kleberbeckenreini-
gung notwendig!




Kantenanleimmaschinen-

Generation

Fiir Kanten von 0,3 — 30 mm
Kantenstarke
und bis 60 mm Werkstiickdicke

Die ACCORD-Baureihe ergidnzt

all die Vorteile, die bisher schon
Kantenanleimmaschinen von
HOLZ-HER ausgezeichnet haben,
mit noch mehr Leistung, mit mehr
Flexibilitdt und mit noch groRerer
Wirtschaftlichkeit.

HOLZ-HER bietet mit der
ACCORD-Baureihe Maschinen mit
bis zu 12 Aggregatsplatzen. Sie kon-
nen unter 18 Aggregaten mit mehr
als 40 Bestiickungsmoglichkeiten
wihlen und Thre Maschine nach
Threm Bedarf zusammenstellen.

ACCORD

Das wird Sie Giberzeugen:

10 Bauldngen —
Auch fiir Thre Anforderungen gibt
es die richtige Maschine

Vorfrasaggregat —
Zum BestolRen von grob vorgesig-
ten Platten

3 Kleberauftrags-Systeme —
Wihlen Sie unter den weltweit
patentierten HOLZ-HER Leim-
systemen
- HOLZ-HER Patronen-System.
Auch geeignet fiir handelsiibliche
PU-Patronen. Fordern Sie dazu
unsere Verarbeitungsrichtlinien
an.
- ultra-granupress-System,
auch als
DUO-Ausfiihrung lieferbar
einfacher Farb- oder Sortenwechsel,
kein Verbrennen des Klebers mehr,
keine Kleberbeckenreinigung, sofort
betriebsbereit, weniger Engergiebe-
darf.
DUO-System bedeutet: Leimauftrag
wahlweise auf die Platten oder auf
die Kante. Zu empfehlen bei vorge-
formten Platten (vorprofilierten
Platten) in Verbindung mit DUO-
Druckwerk, DUO-Magazin und
Schwenkeinrichtung oder bei Post-
formingplatten, max. Kantendicke
0,8 mm bis 3,0 mm je nach Kanten-
material (Kantenhdhe).
Da nicht alle vorgefrasten Platten-
profile uneingeschrénkt verarbeitet
werden konnen, bendtigen wir zur
Angebotsabgabe Thre Profilskizzen.

3 Kantenmagazin-Varianten — bis
zur vollautomatischen Kantenzu-
fithrung von Rollen- und Streifen-
ware: nur Wahlschalter einstellen!

2 Endkapp-Motoren —

ziehender Sageschnitt, einfache
Einstellung 90° oder Kappfasen bis
10° max.

Mehr als 10 Frasméglichkeiten —
zum Biindigfrésen, fiir Radien, Fa-
sen, Eckenrunden horizontal und
vertikal, zum Nuten und Profilieren

2 Schleifaggregate —

fiir Kantenflache 90°, oder fiir Fase
oben und unten
Ziehklingenaggregat

fiir PVC-Kantenbearbeitung mit
Spéaneauffangkasten
(Sonderzubehor)

2 Schwabbelaggregate

mit verschiedenen Bestiickungs-
moglichkeiten:

Textilscheiben, Lamellen- oder
Segmentscheiben

NEU: Vorfrésaggregat




Kantenanleimmaschinen

PRE-GLU

1430

Das Tischmodell fiir die schnelle

Kante zwischendurch oder auf

Montage.

@ fiir gerade und geschweifte Werk-
stlicke

@ fiir Kanten bis 0,8 mm Stdrke und
50 mm Hohe

@ automatisches Trennen von der
Rolle

@ angetriebene Andruckrolle

@ Electronic-Temperaturregler in
der Grundausstattung

@ praktisches Sonderzubehor

1431

@® Motorischer Vorschub 5 m/min, mit Transportkette
und Kettenfiihrung

@ Druckbriicke mit zentraler Hohenverstellung per
Handrad

@ Frisaggregat Typ 1975 mit 2 Frasmotoren mit HM-
Wendeplattenfraser zum Biindigfrésen, oben und un-
ten zugleich

@ mit horizontaler und vertikaler Tastung

@ mit Sicherheits-Schutzhaube

@ mit automatischem Trennen von der Rolle

® Electronic-Temperaturregler

@ praktisches Sonderzubehor

1432

Neben den Vorziigen der Kantenanleimmaschine 1431

gibt es bei dieser Ausfithrung noch:

@ Fertig-Kappstation Typ 1972 fiir maflgenaues End-
kappen, vorne und hinten

@ praktisches Sonderzubehor

1433

Alle Vorziige wie 1432, jedoch:

@ mit hochtourigen Mittelfrequenz-Frésaggregaten (Typ
1942), die zum Fasen von 0 - 15° schréaggestellt wer-
den konnen

@ komplett mit Frequenzumformer

1




Kopierfras

gerat 1980

@ Neu am HOLZ-HER Prinzip ist,
daR der Motorschlitten eine
Kreisbahn um die Ecken be-
schreibt. Dies bedeutet bei allen
zu bearbeitenden Profilen eine
konstante Drehbewegung und
gleichbleibende Tastkraft.

@ Auch schwierige Formen sind da-
durch ohne weitere Einstellarbei-
ten bearbeitbar.

@ Die Einsatzpunkte des Werkzeu-

_ ges sind programmierbar, so da3

" der Bearbeitungsvorgang an jeder

beliebigen Stelle begonnen oder

beendet werden kann.

unsymetrische Werkstiicke sind
am Bedienertableau vorwéhlbar.
Ein Taster bestimmt das Profil
und wahlt automatisch das not-
wendige Programm.

@ Das Kopierfréasgerédt 1980 ist in
2 Ausfiihrungen lieferbar:
- mit einem 300 Hz-Mittelfre-
quenzmotor incl. integriertem
Frequenzumformer
- oder mit Kollektormotor, 200 -
240V, 50/60 Hz
AnschluR immer an 220 V, 50/60
Hz, 1-Ph.

Vorschubapparate

Die besonderen Vorziige
des Vorschubapparates 1117

@ 3-Rollen-Apparat

@ verzahnte Stahlrollen transportie-
ren auch ungehobelte starke
Massivholzer sicher

@ grolle Kraftreserven

@ storungsfreier und ruhiger Lauf

@® 8 Vorschubgeschwindigkeiten

@ durchdachte Gelenksysteme

@ verschleilfreie Klauenkupplung

@ erhohter Unfallschutz durch
Biirstenleiste

@ lange Lebensdauer

Die besonderen Vorziige
des Vorschubapparates 1112

@ speziell fiir lange Werkstiicke
@ 4-Rollen-Apparat

@ hohe Leistungsreserven

@ sichere Werkstiickfiihrung

@ 8 Vorschubgeschwindigkeiten
@ lange Lebensdauer

12

@ Zwei unabhingige Programme fiir

Bearbeitungsbeispiele:

Technische Daten 1117 1112

Vorschub 8 Stufen 8 Stufen

Geschwindigkeiten, 4-6-8-10-12-15-20-30 m/min 2-4-5-6-10-12-15-30 m/min

Vor- und Riicklauf

DurchlaRhdhe 0 —140 mm 0 — 140 mm

Holzstidrkendifferenz max. 20 mm max. 8 mm

Rollen-@ / Rollenbreite 110 / 50 mm 110 / 50 mm

Motor / Leistung Drehstrom, 0,55/0,75 kW, Drehstrom, 0,55/0,75 kW,
Vor- und Riicklauf Vor- und Riicklauf

Elektrischer Anschluf§ Kabel 4 x1 mm? x 5000 mm Kabel 4 x1 mm? x 5000 mm
mit Stecker mit Stecker

Maschinengewicht 35,5 kg 42 kg




»Bauen« Sie lhre Maschine
nach lhrem Bedarf

1 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
441 1 freier Arbeitsplatz zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 42 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
2 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 4 3 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
3 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 4 4 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
4 freie Arbeitspladtze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 4 5 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
5 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 46 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
6 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 4 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
7 7 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 48 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
8 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 4 49 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
9 freie Arbeitspladtze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln

1 45 0 fixierte Arbeitsposition fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk, Endkappen,
10 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung, alle Aggregate nach Wahl, plus Schwabbeln




Kantenanleimmaschinen-

Generatlon PERFECT

Das wird Sie liberzeugen:

5 Bauldngen —
Auch fiir Thre Anforderungen gibt
es die richtige Maschine

2 Kleberauftrags-Systeme —
»Patrone« und »ultra-granu-

press«, einfacher Farb- oder Sorten-
wechsel, kein Verbrennen,

keine Kleberbeckenreinigung,
sofort betriebsbereit

2 Kantenmagazin-Varianten —
bis zur vollautomatischen
Kantenzufiihrung von Rollen- und
Streifenware; nur Wahlschalter
einstellen.

Fiir Kanten von
0,3 — 20 mm Kantenstarke
bei 60 mm Werkstiickdicke

HOLZ-HER Kantenanleimmaschi-
nen haben das maschinelle Ver-
arbeiten von Kantenmaterialien
aller Art nicht nur beeinflulit, son-
dern vor allem gepragt.

Die PERFECT-Baureihe, bestehend
aus fiinf Kantenanleimmaschinen,
ist konzipiert fiir den Klein- bis
Mittelbetrieb.

Es konnen Kanten von 0,3 - 20 mm
Kantenstdrke bei 45 mm Werk-
stlickdicke bzw. 0,3 — 15 mm Kan-
tenstérke bei 60 mm Werkstiickdik-
ke aufgebracht werden.

Je nach Bedarf wahlen Sie entweder
die Kompaktmaschine 1421 mit den
Stationen Ankleben »Patrone« —
Druckwerk — Biindigfrdsen oder ei-
ne der Grundmaschinen 1422, 1423,
1424 K oder 1424 mit

1, 2, 3 oder 4 freibestiickbaren Auf-
bauplétzen.

2 Endkapp-Motoren —
ziehender Ségeschnitt, einfache
Einstellung 90° oder Kappfasen
bis 10°

9 Frasmoglichkeiten —

zum Biindigfrdsen, Fasen, Radius-
frasen, zum flichen- und stirn-
seitigen Nuten und Profilieren

Weitere Bestiickungsmoglichkeiten

Schleifstation
Ziehklingenaggregat und
Schwabbelaggregate.




»Bauen« Sie lhre Maschine
nach Threm Bedarf

1421

Kompaktmaschine mit fixierten Arbeitspositionen fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag,
Druckwerk, Frésstation

1422

fixierte Arbeitspositionen fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk,
Endkappen 1 freier Arbeitsplatz zur individuellen Bestiickung — alle Aggregate nach Wahl

[

1423

fixierte Arbeitspositionen fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk,
Endkappen 2 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung — alle Aggregate nach Wahl

[

1424 K

fixierte Arbeitspositionen fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk,
Endkappen 3 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung — alle Aggregate nach Wahl

[

1424

fixierte Arbeitspositionen fiir Kantenmagazin, Schmelzkleberauftrag, Druckwerk,
Endkappen 4 freie Arbeitsplatze zur individuellen Bestiickung — alle Aggregate nach Wahl

f




Kantenanleimmaschinen-
Generatlon EXPRESS

Fir Kanten von 0,3 — 13 mm
Kantenstarke bei den Typen 1436,
1437, 1437 SE und 1438

bzw. 0,3 — 5 mm bei der Basistype
1434,

Die jeweilige Werkstiickdicke
betrdgt 6 — 45 mm.

Die EXPRESS-Baureihe ist fiir die
speziellen Einsatzzwecke in Klein-
und Mittelbetrieben konzipiert.

Je nach Bedarf wihlen Sie entweder
die Basismaschine 1434 mit den
Stationen Ankleben »Patrone« —
Druckwerk — Kappen — Biindigfré-
sen und den Optionen fiir zwei
Kantenzufithrungsmoglichkeiten
und Schwabbelscheiben-Einsatze
oder eine der grof3eren Typen 1436,
1437. Die 1437 SE oder 1438 (Auf-
bau eines Ziehklingenaggregats
moglich) bieten die meisten frei be-
stiickbaren Aufbauplatze.

Auf Wunsch schwenkbares Bedie-
nerpult oben

Das wird Sie liberzeugen:

5 Bauldngen —
die richtige Maschine fiir Thre
Anforderungen

Das tiberzeugende Kleber-
auftrags-System »Patrone« —

fiir einfachen Farb- oder Sorten-
wechsel, kein Verbrennen, keine
Kleberbeckenreinigung, sofort
betriebsbereit

2 Kantenmagazin-Varianten —

bis zur vollautomatischen Kanten-
zuflihrung von Rollen- und Streifen-
ware; nur Wahlschalter einstellen.
Schnelles Umriisten von Rollen- auf

~ Streifenware in weniger als 2 Minu-

ten.

3 Endkappaggregate-Varianten —
mit jeweils 2 Motoren —
ziehender Ségeschnitt, einfache
Einstellung 90° oder Kappfasen

4 Frasmoglichkeiten —
zum Biindigfrédsen, Fasen, Radius-
frasen

10

Weitere Bestiickungsmdglichkeiten:

Schleifaggregat
Ziehklingenaggregat
Schwabbelaggregate




Soder;ubehc'ir

Schwabbelscheiben
Links: Lamellenscheibe
Rechts: Segmentscheibe
(Lieferung: Grundkérper ohne
Schleifpapier)

Kurzldngeneinrichtung
fiir Werkstiickldngen ab 90 mm

L

Auflagetisch
fiir Rollenware bis 1100 mm @,
einstellbar von 830—900 mm Héhe

HM-Wendeplattenfraskopfe
zum Biindigfridsen, Fasen oder
Radiusfrasen r =2 mm bis r =5 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Sicherheits- und
Schallschutzhauben

mit elektrischer Motorabschaltung
(inkl. Elektrik)

Verriegelung bis zum Stillstand der
Werkzeuge

Frequenz-Umformer

fiir 50 — 300 Hz

dynamisch: Type 1953, 3,5 kVA,
belastbar bis 2,4 kW

StandardmiRig werden die
Maschinen der EXPRESS-Baureihe
mit allen Schutzvorrichtungen
gemdR den einschligigen
Vorschriften ausgeriistet.

L B B
Ségeblatter
Kombination Sége und 45° Fase
bis 2 mm Kantenstirke

Kappségeblatt fiir Kanten bis
13 mm (Abb. zeigt Kombination)

Fahrwerk

Ausfithrungen: mit 2 Lenkrollen
und 2 Festrollen fiir Typ 1434
sowie schwere Ausfiihrung mit

4 Lenkrollen fiir Typen 1436—1438
1 Rolle mit Klemmung

Bremseinrichtungen

sind auf Wunsch zu allen
MEF-Frés- und Kapp-Aggregaten
lieferbar. (Sonderzubehor)

Werkzeuge (Sonderzubehor)
Verwenden Sie nur Qualitits-
Werkzeuge in Ihren Aggregaten.

Auch bei Sonderabmessungen
beraten wir Sie gerne.

11




Kantenanleimmaschine 1402

Modifiziertes
HOLZ-HER Kleberauftrags-System
»Patrone«

@ Aufheizzeit: nur ca. 3 Minuten

@ Farbenwechsel: Kleberarten
lassen sich kurzfristig wechseln

@ Energiebedarf: dullerst gering

@ Sparsam: es wird nur soviel
Kleber abgeschmolzen, wie fiir die
momentane Verarbeitung
notwendig ist

@ Umweltfreundlich:
keine Geruchsbeldstigung

Bestilickung der HOLZ-HER @® Druckwerk mit angetriebener
Kantenanleimmaschine 1402: Druckrolle synchron zur
Kantenzufiihrung Typ 1902, Vor§chubgeschwindigkeit
Kleberstation »Patrone« ® Breite Auflagefliche fiir das
(manuelles Nachfiillen), Werkstuc;k

Druckwerk Typ 1913, @ Electronic-Temperaturregler

Kappaggregat Typ 1974,
Frasaggregat Typ 1975.

Merkmale dieser Klasse:

@ Schmelzkleberauftrag am Werk-
stiick durch das einzigartige
Kleberauftrags-System »Patrone«

@ Vorschubmotor mit Transport-
kette und Kettenfiihrung fiir ruck-
freien Werkstiicktransport

@ Rollen-Druckbriicke mit zwei-
seitig gefiihrter, zentraler Hohen-
verstellung

12




Formatkreissagen

Alle Bedienelemente sind genau

dort angebracht, wo sie

@ im passenden Blickfeld liegen,

@ zum leichten Bedienen griff-
giinstig gebraucht werden und

@ aullerhalb der Gefahrzone die
Sicherheit fordern

Breitgelagerte Sagewelle
fiir ruhigen Lauf und
gute Schnittqualitét

Prizisionsgefiihrter Rollwagen
mit Fest- und Loslager

auf Stahlfiihrung

fiir verschleiRRfreien Lauf
ohne Verkanten

Zur ergonomisch durchdachten

Formatkreissdge gehort aber auch:

@ Variable Arbeitshohe

@ Einfacher Transport

® Leichte Reinigung — auch unter
der Sage

® Griffgiinstig angeordnete
Werkzeuge

@ Perfekte Absaugung oben und
unten

@ Unzerbrechliche Lupen an allen
MalRskalen

@ Auf Sigeblattdicke justierbare
Mal3skalen

@ Vorritzeinstellung in Arbeitshohe
von der Bedienseite aus

@ Leichtes Drehzahlwechseln ohne
Akrobatik

Type 1245

Vorritzaggregat

von vorn verstellbar
Verstellbereich links — rechts
Verstellbereich hoch — tief
iiber 1 Spindel

Einfacher Drehzahlwechsel
ohne Werkzeuge

mit digitaler Anzeige

am Bedienerpult
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Hochleistungs-Plattensagen

= 1220 Super. T —

autonat

Hochleistungs-Plattensédge 1220

@ Automatischer Ausweichrost, @ Prézisionsfiihrungsschiene, damit g
damit die Anlageleisten nicht zer- der Sagewagen maligenau und @ﬁ

i

schnitten werden. sicher gefiihrt ist.
@ Verstellbare GestellfiiRe, um ® Einfach schwenkbares Sageaggre-
eventuelle Unebenheiten des gat, um blitzschnell vom Waag-
Werkstattbodens auszugleichen recht- in den Senkrechtschnitt . ) )
(kommt Ihrer Schnittgenauigkeit umzustellen. Ein- oder Austau- @ prézise und einfach einstellbare
zugute). chen an jeder Stelle méglich. Hartmetall-Ritzmesser
@ Absenkbare Transportrollen mit @® Nachbesdumbare Werkstiickauf- @ nur die Deckschicht wird ange-
fester Werkstiickauflage kombi- lagen, dadurch steht die Platte ritzt
niert. So kdnnen Sie zum einen mmer ?leOIUfipag?_llel zur Fiih- @ kein Schnittversatz
die Platte leicht verschieben und rungsschuene des sagewagens. @ dadurch bessere Verleimqualitét
zum anderen haben Sie eine feste ~ ® Geteilte, ausklappbare Auflage- der Kanten
Auflage fiir den Schnitt (wetter- schienen, zum bequemen Bear- @ hohe Standzeit der Rit
feste Schichtholzauflage). beiten kleinerer Werkstiicke. ohe standzeit der RItzmesser

@ praktisches Hartmetall-Wende-
messer-System

@ Optimale Losung des Absaug-
problems. Anschluf an Zentral-
absaugung oder an fahrbare
Absaugung.

@ Leichtldufige und ruckfreie
Kettenfiihrung
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Plattensédge 1265

Plattensédge 1270

Plattensdge 1205

Hochleistungs-Plattensdgen
Typen 1215/1220 automatic

mit Vorritz-Einrichtung
»Super cut« oder ohne Vorritz-
Einrichtung lieferbar.

DurchlaRhéhe:

2050 mm, 2200 mm oder 2800 mm
Werkstiicklange:

4300 mm oder 5300 mm
Schnittiefe: bis 80 mm
Motorleistung: 4,6 kW
Sageblatt-@: 300 mm

Hochleistungs-Plattensage
Type 1265

mit Vorritz-Einrichtung
»Super cut« oder ohne Vorritz-
Einrichtung lieferbar.

DurchlaBhéhe:

1660 mm, 1940 mm, 2080 mm oder
2215 mm

Werkstiickldnge:

3300 mm, 4300 mm oder 5300 mm
Schnittiefe: bis 45 mm
Motorleistung: 3 kW

Sageblatt-@: 220 mm

Hochleistungs-Plattensage
Type 1270 automatic

mit Vorritz-Einrichtung
»Super cut« oder ohne Vorritz-
Einrichtung lieferbar.

DurchlalRhohe:

1660 mm, 1940 mm, 2080 mm
oder 2215 mm

Werkstiickldnge:

3300 mm, 4300 mm oder 5300 mm
Schnittiefe: bis 45 mm
Motorleistung: 3,0 kW
Ségeblatt-@: 220 mm

Plattensége
Type 1205 *

DurchlaRhdhe:

1600 mm, 1900 mm oder 2095 mm
Werkstiicklange:

3300 mm oder 4300 mm
Schnittiefe: bis 50 mm
Motorleistung: 3,0 kW
Sageblatt-@: 220 mm

* Nicht umriistbar zur Holzbearbeitung gemaR
BG-HOLZ
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Informations-Anforderung

Ihre Maschinen interessieren mich. Bitte senden Sie mir ausfiihrliche
Informationen tiber

[] HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen der ACCORD-Reihe
[] HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen der PERFECT-Reihe
[] HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen der EXPRESS-Reihe
[] HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen der PRE-GLU-Reihe
[J HOLZ-HER Plattensdgen

(] HOLZ-HER Formatkreissige

[] HOLZ-HER Vorschubapparate

[] HOLZ-HER Kopierfrisgerit

[] 1ch wiinsche den Besuch Ihres Fachberaters
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